
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

DETERMINACIÓN DE VALORES DE 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 
DETERMINACIÓN DE VALORES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN BASE AL 

ANEXO A. DB-HR. CTE 

FÁBRICA DE LADRILLO FONOACÚSTICO 21 

230 x 100 x 70 

 

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO: Masa del Ladrillo: 1900 gramos. 

 

PARÁMETROS DE CÁLCULO 

COMPOSICION FÁBRICA BASE: Llaga de 1 cm 

.- Uds m2 de Ladrillo FONOACÚSTICO 21: 53 uds 

.- Peso Medio Unidad: 1,9 kg 

.- Espesor de Tendel: 1,0cm 

.- Anchura de Tendel: 9,8 cm 

.- Masa Tendel y llaga: 2100 kg/m3 

.- Nº Tendeles por m2: 12 

.- Espesor de penetración de mortero en taladros verticales: 0,05 

.- Revestimiento de Mortero: Sin Revestimiento 

Masa Total Hoja BASE: 275,10 kg/m2 

Aislamiento Acústico Hoja Base: 51 dBA, según Anexo A. DB HR. CTE y resultado en base a la 
formulación: 

m ≥ 150 kg/m2  RA = 36,5 x log m - 38,5 
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