ANEXO

DETERMINACION DE VALORES DE
AISLAMIENTO ACUSTICO
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ANEXO

DETERMINACION DE VALORES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN BASE AL
ANEXO A. DB-HR. CTE

FABRICA DE LADRILLO FONOACUSTICO 21
240 x 115 x 100

COMPORTAMIENTO ACUSTICO: Masa del Ladrillo: 2800 gramos.

PARAMETROS DE CALCULO

COMPOSICION FABRICA BASE: Llaga de 1 cm
.- Uds m? de Ladrillo FONOACUSTICO 21: 36 uds
.- Peso Medio Unidad: 2,8 kg
.- Espesor de Tendel: 1,0cm
.- Anchura de Tendel: 11,5 cm
.- Masa Tendel y llaga: 2100 kg/m3
.- N2 Tendeles por m2: 9
.- Espesor de penetracién de mortero en taladros verticales: 0,06
.- Revestimiento de Mortero: Sin Revestimiento
Masa Total Hoja BASE: 265,85 kg/m?

Aislamiento Acustico Hoja Base: 50 dBA, segin Anexo A. DB HR. CTE y resultado en base a la
formulacion:

m = 150 kg/m2 RA=36,5xlogm-38,5
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