AENOR

Certificado AENOR de Producto

034/000992

AENOR certifica que la organizacién

PROCERAN, S.A.

condomicilio socialen = CR MONTORO-PUENTEGENIL, Km. 8514920 AGUILAR DE LA FRONTERA
(Cordoba - Espafia)

suministra Piezas de arcilla cocida P para fabricas de albafiileria
protegidas

conformescon UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (EN 771-1:2011+A1:2015)
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Anexo al Certificado AENOR N° 034/000992

PIEZAS P PARA FABRICAS A REVESTIR
N° DE FICHA TECNICA: 0461402
FABRICANTE - LOCALIDAD: PROCERAN, S.A. - AGUILAR DE LA FRONTERA (CORDOBA)
MODELO: PIEZA P ALIGERADA (G3) CAT I R-10,0 de 300 x 192 x 190
L-P-1-10-740(D1)-300x192x190 - A - L0,290 - E(4,4,4) - N1 D1) - - FR53 - B0,15;
CODIGO DE DESIGNACION: C 0 - 740(D1) - 300x192x190 0,290 - E(4,4,4) 630(D1) - G3 53 - B0,15
1<4,5 - M<0,5
NOMBRE COMERCIAL: TERMOARCILLA DE 19
. ELEMENTOS EXTERIORES/INTERIORES CON EXIGENCIAS ACUSTICAS, TERMICAS Y DE FUEGO;
USO PREVISTO: FABRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTANTES; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO AENOR
ESQUEMA DEL MODELO
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3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA
Caracteristi Método de Valor garantizado por el Val iaid AENOR
aracteristica comprobacién fabricante alor exigido por
exfoliaciones / laminaciones Visual sobre 6 piezas Ninguna pieza exfoliada / laminada
Aspecto y piezas fisuradas P < 2 piezas fisuradas < 2 piezas fisuradas
estructura iozas desconchadas UNE 67039 EX < 1 pieza desconchada <1 pieza desconchada
P Dimension media de los desconchados en caras no perforadas <15 mm
largo (1) +7 7
Tolerancias Valor medio ancho (a) ™ 6 ™ 16
X . grueso (h) *6 +6
:hme)nsmnales largo () *10 10
mm Recorrido ancho (a R1 38 R1 *3
grueso((h)) UNE-EN 772-16 8 8
Espesor de pared pared exterior 26,0 26,0
B (mm) tabiquillo 230 23,0
©
B Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm) N/A
g Slanicidad de g 1> 300 mm <4,0
©
S MESEEICDLED 300> 1> 250 mm UNE-EN 772-20 <40 <40
o caras (mm) >
5 a | <250 mm <4,0
g Porcentaje de huecos (%) 53 >25; <60
ol = — = UNE-EN 772-3 — —
bl B Tolerancia admitida sobre % de huecos Min: 48 - Max: 58
‘;‘;’_ ‘8 [Volumen del mayor hueco (% del bruto) UNE-EN 772-3/9/16 <125 <125
E -2 |Espesor combinado de tabiquillos (%) UNE-EN 772-16 220,0 220
5| @ |succién (Kg/(m? x min)) UNE-EN 77211 s45 S45
;E g'R istenci lizad. teristica (N/mm2 UNE-EN 77241 2100 210
gl s esistencia normalizada caracteristica (N\mm2) - - Cara de apoyo segiin RL-88: Tabla 2
= ©
S g Absoluta (Kg/m®) 1.630
E E Densidad Aparente (Kg/m’) UNE-EN 77213 740
gl 2 Tolerancia (%) D1 D1 (£ 10%)
gl » — - -
5| & |Masa ©) Anexo D RP 34.14 Valor minimo ga;ag(t]lozado por grueso:
§ _§ Durabilidad (Resistencia a la helada) UNE 67028 EX FO0 sin necesidad de ensayo
o g Propiedades térmicas (Método) Valor tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos
£ % Asieza (WIm x k)|~ Catalogo CTE 0,29
? 5 Rinuro (M X kiw) 0,660
=2 s |Permeabilidad al vapor de agua - p UNE-EN 1745 5/10
b g Contenido en sales solubles activas UNE-EN 772-5 S0
8| + |Expansion por humedad (mm/m) UNE 67036 <0,50
S| £ |Reaccion al fuego | % materia organica<1% | UNE-EN 13501-1 A1
© & |adherencia (Nmm3» | - 0,15
S § Piezas especiales Sl
ol .=
| £ [Observaciones: [
g S e espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fabrica
® T‘: PIEZAS ESPECIALES: PRECORTE DE 19, REMATE DE 19, TERMINACION MEDIA DE 19, TERMINACION ENTERA DE 19, ESQUINA DE 19, MODULACION DE 19, ZUNCHO 10, ZUNCHO
% 5 |DE 12, ZUNCHO DE 14, ZUNCHO DE 17, ZUNCHO DE 19, ZUNCHO DE 24, ZUNCHO DE 29, BLOQUE DE 10, BLOQUE DE EMPARCHE DE 4,5, ESQUINA DE 24 PEQUENA, ESQUINA DE
O | & JEMPARCHE DE 24.
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Fecha de modificacion: 2025-09-22 Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC
Fecha de expiracion: 2030-09-22 con acreditacion n® 1/C-PR271 R-DTC-118.04
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